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DecoLight SUPER11 調光非対応タイプは優れた演
色性（Ra80以上）を実現。発熱や紫外線・赤外線の放射が
少なく、食品や展示物を傷めずに、美しさを際立たせるス
ポット照明を演出します。定格消費電力が6.5Wなので、
ダクトレール等の多灯照明としても最適です。

デコライト・
スーパー11 調光非対応SUPER ビーム角 中角（25°）/ 広角（36°）

光色/色温度 昼白色（5000K)/電球色(2700K）/赤系電球色(2400K）
寸法/質量 50×71mm 64g
動作温度  -10℃～50℃
力　　率 0.95以上
認　　証 RoHS
L E D素子 TE Opto Corporation

TE Opto Corporationは豊田合成株式会社とエピスター社の合弁会社です。
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1.5
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2.5

(m) (lx)

直下照度

2000

890

500

320

演色性 (Ra)

全光束

ビーム光束

定格消費電力

定格電圧

定格電流

定格寿命

JAN

80以上
450 lm
185 lm
6.5Ｗ
100Ｖ
70mA
40000時間
4942792491993

品　   　番 JSS1107AB
ビ ー ム 角 中角(25°)
ハロゲン球比較 50W形相当
光色/色温度 昼白色/5000K
直 下 照 度 2000 lx/1m

1

1.5

2

2.5

(m) (lx)

直下照度

1700

755

425

270

演色性 (Ra)

全光束

ビーム光束

定格消費電力

定格電圧

定格電流

定格寿命

JAN

80以上
370 lm
152 lm
6.5Ｗ
100Ｖ
70mA
40000時間
4942792491979

品　   　番 JSS1107CB
ビ ー ム 角 中角(25°)
ハロゲン球比較 50W形相当
光色/色温度 電球色/1700K
直 下 照 度 1700 lx/1m

1

1.5

2

2.5

(m) (lx)

直下照度

1600

710

400

255

演色性 (Ra)

全光束

ビーム光束

定格消費電力

定格電圧

定格電流

定格寿命

JAN

80以上
350 lm
143 lm
6.5Ｗ
100Ｖ
70mA
40000時間
4942792491955

品　   　番 JSS1107DB
ビ ー ム 角 中角(25°)
ハロゲン球比較 50W形相当
光色/色温度 赤系電球色/2400K
直 下 照 度 1600 lx/1m

演色性 (Ra)

全光束

ビーム光束

定格消費電力

定格電圧

定格電流

定格寿命

JAN

80以上
450 lm
269 lm
6.5Ｗ
100Ｖ
70mA
40000時間
4942792492006

品　   　番 JSS1107AC
ビ ー ム 角 広角(36°)
ハロゲン球比較 50W形相当
光色/色温度 昼白色/5000K
直 下 照 度 1200 lx/1m

演色性 (Ra)

全光束

ビーム光束

定格消費電力

定格電圧

定格電流

定格寿命

JAN

80以上
370 lm
221 lm
6.5Ｗ
100Ｖ
70mA
40000時間
4942792491986

品　   　番 JSS1107CC
ビ ー ム 角 広角(36°)
ハロゲン球比較 50W形相当
光色/色温度 電球色/1700K
直 下 照 度 1000 lx/1m

演色性 (Ra)

全光束

ビーム光束

定格消費電力

定格電圧

定格電流

定格寿命

JAN

80以上
350 lm
209 lm
6.5Ｗ
100Ｖ
70mA
40000時間
4942792492280

品　   　番 JSS1107DC
ビ ー ム 角 広角(36°)
ハロゲン球比較 50W形相当
光色/色温度 赤系電球色/2400K
直 下 照 度 900 lx/1m

調光
非対応

調光
非対応

調光
非対応

調光
非対応

調光
非対応

調光
非対応
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1.5

2

2.5

(m) (lx)

直下照度

900

400

225

145

1

1.5

2

2.5

(m) (lx)

直下照度

1000

445

250

160

1

1.5

2

2.5

(m) (lx)

直下照度

1200

535

300

190

配光曲線 配光曲線

配光曲線 配光曲線

配光曲線 配光曲線

s
テキストボックス
「問い合わせ」
　　サンプル
　　サンプル
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演色性 (Ra)

全光束

ビーム光束

定格消費電力

定格電圧

定格電流

JAN

85以上
900 lm
350 lm
10.5Ｗ
100Ｖ
108mA
4942792495175

演色性 (Ra)

全光束

ビーム光束

定格消費電力

定格電圧

定格電流

JAN

85以上
900 lm
350 lm
11.0Ｗ
100Ｖ
120mA
4942792495335

演色性 (Ra)

全光束

ビーム光束

定格消費電力

定格電圧

定格電流

JAN

85以上
900 lm
360 lm
11.0Ｗ
100Ｖ
120mA
4942792495380

ビッグ11は優れた演色性（Ra85以上）を実現。
発熱や紫外線・赤外線の放射が少なく、食品や展
示物を傷めずに、美しさを際立たせるスポット照
明を演出します。定格消費電力が小さいので、ダ
クトレール等の多灯照明としても最適です。現在
ご使用中の70mmの大口径ハロゲン電球使用器
具にそのまま装着してお使い頂けます。

デコライト・
ビッグ11

ビーム角 狭角（15°）/ 中角（25°）/ 広角（32°）
光色/色温度 電球色(2700K）
寸法/質量 70×90mm  120g
定格寿命 40000時間 
動作温度  -10℃～50℃
力　　率 0.95以上
認　　証 RoHS
L E D素子 日亜化学工業

調光タイプ
調光非対応

70

（mm）

9
0

70

品　   　番 JSS7008CA
ビ ー ム 角 狭角(15°)
ハロゲン球比較 75W形相当
光色/色温度 電球色/2700K
直 下 照 度 5600 lx/1m

調光
非対応

調光器の故障または劣化、100V用調光回路の多用に
よる、ノイズの発生によるフリッカーまたは不点灯が、
LEDバルブに起こる場合があります。

調光タイプの電球にはDecoLight製LED調光器を
推奨しています→詳細はP47へ

1

1.5

2

2.5

(m) (lx)

配光曲線 直下照度

2200

975

550

350

品　   　番 JSS7008CC
ビ ー ム 角 広角(32°)
ハロゲン球比較 75W形相当
光色/色温度 電球色/2700K
直 下 照 度 2200 lx/1m

調光
非対応

品　   　番 JSSD7008CA
ビ ー ム 角  狭角(15°)
ハロゲン球比較 75W形相当
光色/色温度 電球色/2700K
直 下 照 度 5600 lx/1m

1

1.5

2

2.5

(m) (lx)

配光曲線 直下照度

3200

1420

800

510

演色性 (Ra)

全光束

ビーム光束

定格消費電力

定格電圧

定格電流

JAN

85以上
900 lm
360 lm
10.5Ｗ
100Ｖ
108mA
4942792495168

演色性 (Ra)

全光束

ビーム光束

定格消費電力

定格電圧

定格電流

JAN

85以上
900 lm
360 lm
10.5Ｗ
100Ｖ
108mA
4942792495366

品　   　番 JSS7008CB
ビ ー ム 角 中角(25°)
ハロゲン球比較 75W形相当
光色/色温度 電球色/2700K
直 下 照 度 3200 lx/1m

調光
非対応

1

1.5

2

2.5

(m) (lx)

配光曲線 直下照度

3200

1420

800

510

演色性 (Ra)

全光束

ビーム光束

定格消費電力

定格電圧

定格電流

JAN

85以上
900 lm
360 lm
11.0Ｗ
100Ｖ
120mA
4942792495328

品　   　番 JSSD7008CB
ビ ー ム 角 中角(25°)
ハロゲン球比較 75W形相当
光色/色温度 電球色/2700K
直 下 照 度 3200 lx/1m

1

1.5

2

2.5

(m) (lx)

配光曲線 直下照度

2200

975

550

350

品　   　番 JSSD7008CC
ビ ー ム 角 広角(32°)
ハロゲン球比較 75W形相当
光色/色温度 電球色/2700K
直 下 照 度 2200 lx/1m

調光
タイプ

調光
タイプ

調光
タイプ

1

1.5

2

2.5

(m) (lx)

配光曲線 直下照度

5600

2485

1400

895

1

1.5

2

2.5

(m) (lx)

配光曲線 直下照度

5600

2485

1400

895

赤系電球色（2400Ｋ）のシリーズは受注生産品です。  
詳細はお問い合わせください。
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デコライトDecoBeamSuperは、屋外使用も可能な防雨構造のLEDビーム球です。
ガラス製レンズを採用し、屋外使用時の紫外線によるレンズ劣化が無く光量低下が防げ
ます。現在お使いのビーム球用灯具に、そのまま装着してお使いいただけます。調光タ
イプは、調光機能付き器具のほか、センサー付き防犯灯などにもご使用可能です。

デコビーム・
スーパー 調光タイプ/調光非対応 ビーム角 広角（38°）

光色/色温度 電球色(2700K）/赤系電球色(2400K）
寸法/質量 122×137mm 350g
定格寿命 40000時間
動作温度  -10℃～50℃
防水規格  IP65
認　　証 RoHS
L E D素子 日亜化学

調光器の故障または劣化、100V用調光回路の多用に
よる、ノイズの発生によるフリッカーまたは不点灯が、
LEDバルブに起こる場合があります。

調光タイプの電球にはDecoLight製LED調光器を
推奨しています→詳細はP47へ

1

1.5

2

2.5

(m)
(lx)

直下照度

1600

710

400

256

演色性 (Ra)
全光束
ビーム光束
定格消費電力
定格電圧
定格電流
JAN

80以上
970 lm
280 lm
13.0Ｗ
100Ｖ
132mA
4942792495458

1

1.5

2

2.5

(m) (lx)

直下照度

1600

710

400

256

演色性 (Ra)
全光束
ビーム光束
定格消費電力
定格電圧
定格電流
JAN

80以上
970 lm
280 lm
13.0Ｗ
100Ｖ
132mA
4942792495434

品　   　番 LDR11LW
ビ ー ム 角 広角(38°)
ビーム球比較  100W形相当
光色/色温度  電球色/2700K
直 下 照 度 1600 lx/1m

調光
非対応

調光
タイプ

調光
非対応

調光
タイプ

1

1.5

2

2.5

(m)

配光曲線 配光曲線

配光曲線 配光曲線

(lx)

直下照度

1430

635

357

230

演色性 (Ra)
全光束
ビーム光束
定格消費電力
定格電圧
定格電流
JAN

80以上
860 lm
250lm
13.0Ｗ
100Ｖ
132mA
4942792495465

1

1.5

2

2.5

(m) (lx)

直下照度

1430

635

357

230

演色性 (Ra)
全光束
ビーム光束
定格消費電力
定格電圧
定格電流
JAN

80以上
860 lm
250lm
13.0Ｗ
100Ｖ
132mA
4942792495441

品　   　番 LDR11RLW
ビ ー ム 角 広角(38°)
ビーム球比較  100W形相当
光色/色温度  赤系電球色/2400K
直 下 照 度 1430 lx/1m

品　   　番 LDR11LWD
ビ ー ム 角 広角(38°)
ビーム球比較  100W形相当
光色/色温度  電球色/2700K
直 下 照 度 1600 lx/1m

品　   　番 LDR11RLWD
ビ ー ム 角 広角(38°)
ビーム球比較  100W形相当
光色/色温度  赤系電球色/2400K
直 下 照 度 1430 lx/1m

1
3
7

(mm)

122

口金部は防水構造になっておりません。
雨や水滴のかかる状態では防水構造の屋外用器具でご使用ください。

演色性 
全光束
ビーム光

調光
タイプ

演色性 
全光束
ビーム光

非対

調光
タイプ

演色性 
全光束
ビーム光

非対

演色性 
全光束
ビーム光
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埼玉県さいたま市SOMETHING-QUATTRO（北浦和店）

イタリア式食堂

店内客席に、ハロゲン球JSD1107CB　約40個使用

D E C O L I G H T

Ｌ Ｅ Ｄ 電 球
設 置 事 例 集 2

埼玉県さいたま市SOMETHING-BELLA GIOIA（武蔵浦和店）

イタリア式食堂

店内客席に、ハロゲン球JSD1107CB　約40個使用店内客席に、ハロゲン球JSD1107CB　
約40個使用店内客席に、ハロゲン球JSD1107CB　約40個使用

D E C O L I G H T

Ｌ Ｅ Ｄ 電 球
設 置 事 例 集 3
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栃木県那須町東急ハーベストクラブ那須
静岡県熱海市東急ハーベストクラブ熱海伊豆山

会員制リゾートホテル

フロント・各階客室通路･客室前

客室内

D E C O L I G H T

Ｌ Ｅ Ｄ 電 球
設 置 事 例 集 4

東京都大田区羽田エクセルホテル東急

株式会社東急ホテルズ経営。羽田空港国内線第２ターミナル直結ホテル

フロント・レストランの天井ダウンライトとしてJSD7008CC使用

D E C O L I G H T

Ｌ Ｅ Ｄ 電 球
設 置 事 例 集 5
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調光器の故障または劣化、100V用調光回路の多用に
よる、ノイズの発生によるフリッカーまたは不点灯が、
LEDバルブに起こる場合があります。

ビーム角 130°

寸法/質量 ミニクリデコ：40.5×84.5mm 50g
 ミニレフデコ：50×80mm 50g
動作温度  -10℃～50℃
認　　証 RoHS

L E D素子 ミニクリデコ：日亜化学　
 ミニレフデコ：オスラム

ミニクリデコ寸法図ミニレフデコ寸法図
40.5

8
4
.5

2
2
.5

50

8
0

1
4

断熱材施工器具・密閉形器具の種類によっては、
明るさの低下や寿命が短くなる場合があります。
*

1

1.5

2

2.5

(m) (lx)

配光曲線 直下照度

130

57

32

20

調光
タイプ

演色性 (Ra)

全光束

定格消費電力

定格電圧

定格電流

定格寿命

JAN

80以上
320 lm
4.8Ｗ
100Ｖ
57mA
25000時間
4942792488115

品　   番 JKWD1704A
ビーム角 130°
電球比較 25～30W形相当
光色/色温度 昼白色/5000K
直下照度 130 lx/1m

1

1.5

2

2.5

(m) (lx)

配光曲線 直下照度

150

66

37

24

調光
タイプ

演色性 (Ra)

全光束

定格消費電力

定格電圧

定格電流

定格寿命

JAN

80以上
370 lm
6.0Ｗ
100Ｖ
65mA
25000時間
4942792492440

品　   番 JRFD050L
ビーム角 130°
電球比較 30W形相当
光色/色温度 電球色/2700K
直下照度 150 lx/1m

1

1.5

2

2.5

(m) (lx)

配光曲線 直下照度

92

40

23

14

調光
タイプ

演色性 (Ra)

全光束

定格消費電力

定格電圧

定格電流

定格寿命

JAN

80以上
270 lm
4.8Ｗ
100Ｖ
57mA
25000時間
4942792488108

品　   番 JKWD1704C
ビーム角 130°
電球比較 25～30W形相当
光色/色温度 電球色/2700K
直下照度 92lx/1m

*断熱材施工器具対応*断熱材施工器具対応

調光タイプの電球にはDecoLight製LED調光器を
推奨しています→詳細はP47へ

デコライトminiRef DECO、mini-kry DECOはミニクリプトン電球やミニレフ球を
お使いのシーンで、そのまま取り替えてお使いいただけます。優れた演色性(Ra80)を
持つうえに、紫外線などの有害光線放射がほとんどなく、一般電球より発熱量が少な
いため、現在ご使用の一般電球器具（口金E17）にそのまま装着して安心してお使い
いただけます。定格消費電力がわずかなので、大きな省エネ効果も得られます。

ミニレフ・デコ
ミニクリ・デコ調光タイプ
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ベッドサイドデコは、必要な範囲に、必要な明かりを供給するというベッドサイ
ドランプの本来の使用目的に則したLEDランプです（Patent）。天井空間への
明かりは極力抑え、足元・ベッドサイドデスク上のホテルインフォメーション
等を読むには十分な明かりです。同室の人にストレスを極力与えることなく、自
分の目的を確実に実行することができる、今までに無かった調光タイプのLED
ランプです。器具にあわせて、E17とE26の口金をご用意しました。

ベッドサイド
デコ 調光タイプ LED

ナツメ球調光非対応

既存の５Wナツメ球と同等の明るさを実現したLEDナツメ
球です。高輝度LEDの全周囲発光なので、自然なシルエット
が得られます。発色の良い日亜化学製のLEDを使用。演色性
80以上で、 落ち着きのある明かりの間接照明に最適です。
E17は電球色（2700K）と赤系電球色（2400K）、E12は
電球色（2700K）をご用意しました。

光色/色温度 電球色(2700K）
質　　量 98g
動作温度  -10℃～50℃
認　　証 RoHS
L E D素子 日亜化学

意匠登録 出願済み

ビーム角 全周囲発光
調　　光  非対応
質　　量 10g
動作温度  -10℃～50℃
認　　証 RoHS
L E D素子 日亜化学

演色性 (Ra)

全光束

定格消費電力

定格電圧

定格電流

定格寿命

JAN

80以上
25lm
0.5Ｗ
100Ｖ
15mA
40000時間
4942792492259

品　   番 JN1705DM
ビーム角 180°
電球比較 5W形相当
光色/色温度 赤系電球色/2400K
直下照度 3lx/1m

演色性 (Ra)

全光束

定格消費電力

定格電圧

定格電流

定格寿命

JAN

80以上
25lm
0.5Ｗ
100Ｖ
15mA
40000時間
4942792488030

品　   番 JN1705C
ビーム角 180°
電球比較 5W形相当
光色/色温度 電球色/2700K
直下照度 3lx/1m

演色性 (Ra)

全光束

定格消費電力

定格電圧

定格電流

定格寿命

JAN

80以上
25lm
0.5Ｗ
100Ｖ
15mA
40000時間
4942792489563

品　   番 JN1205C
ビーム角 180°
電球比較 5W形相当
光色/色温度 電球色/2700K
直下照度 3lx/1m

調光
タイプ

演色性 (Ra)

全光束

定格消費電力

定格電圧

定格電流

定格寿命

JAN

80以上
300 lm
5.5Ｗ
100Ｖ
62mA
25000時間
4942792487743

品　   番 JAD1710L
光色/色温度 電球色/2700K

調光
タイプ

演色性 (Ra)

全光束

定格消費電力

定格電圧

定格電流

定格寿命

JAN

80以上
300 lm
5.5Ｗ
100Ｖ
62mA
25000時間
4942792489518

品　   番 JAD2610L
光色/色温度 電球色/2700K

意匠登録出願済み

20

3
4
5
4

20

(mm)

3
4
5
5

口金
E12

口金
E17

口金
E12

口金
E17口金

E26
口金
E17

天井にひかりが回らないマッシュルーム型のベッドサイドライト 常夜灯、間接照明に最適

61

61

1
0
3

1
0
4
.5

(mm)

調光器の故障または劣化、100V用
調光回路の多用による、ノイズの発
生によるフリッカーまたは不点灯が、
LEDバルブに起こる場合があります。

調光タイプの電球には
DecoLight製LED調光器を
推奨しています
→詳細はP47へ

調光
非対応

調光
非対応

調光
非対応

口金
E12

口金
E17

口金
E267

口金
7

演色性 (

全光束

定格消費電

定格電圧

定格電流

定格寿命

品　  

光色/光色光色 色温度 //

演色性 (

全光束

定格消費電

定格電圧

定格電流

定格寿命

品　  

光色/光色光色 色温度 //
K

演色性 (

全光束

定格消費電

品　  

ビーム角 

電球比較 

光色

直下照度 

演色性 (

全光束

定格消費電

品　  

ビーム角 

電球比較 

光色

直下照度 
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D E C O L I G H T

Ｌ Ｅ Ｄ 電 球
設 置 事 例 集 6

東京都中央区魚民 八重洲中央口駅前店

株式会社モンテローザ経営モンテローザの居酒屋チェーン

店内客席、通路すべてにハロゲン球JS1107CC、
間接照明にナツメ球のJN1705Cに交換。総数約600個。

D E C O L I G H T

Ｌ Ｅ Ｄ 電 球
設 置 事 例 集 7

神奈川県横浜市崎陽軒本店５階宴会場のシャンデリア

株式会社崎陽軒経営崎陽軒の施設

５階宴会場（マンダリン）にシャンデリア球を約900本設置




